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caratteristiche tecniche spelacavi Cobra S B I 50

MOTORE kw 5,5 CONTAORE Contaore elettrico
MOTORE - - Carter superiore con finecorsa di sicurezza e
AVANZAMENTO cAvg | Nr 2 motoriidraulici PROTEZIONE finestra trasparente
ALIMENTAZIONE 400 volt 50 Hz PROTEZIONE Paratia frontale
) ) - - Polvere epossidica eseguita prima del montaggio
LAME atendle 2gfeele (atulaeil son semphan) VERNICIATURA per raggiungere i punti pit nascosti ed ottenere
R . migliore qualita di finitura
VELOCITA DI TAGLIO | 16,6 mt/minuto
PESO KG 1000
DIAMETRO DI TAGLIO | da mm 50 a mm 145
lunghezza 2261 mm x larghezza 1066 mm x

o ) . DIMENSIDNI altezza 1338 mm

QUADRO ELETTRICO | Componentistica Siemens / pari qualita

@ Technical data of CABLE STRIPPER COBRA SB150

Certificata GE - Libretto uso e manutenzione - Garanzia di legge - Dati tecnici ed immagini non
sono impegnativi, la ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

Q Technische Eigenschaften KABELSCHALMASCHINE COBRA SB150

MOTORS 5.5 KW MOTOR 5,5 kW
FEED MOTOR CABLE No. 2 hydraulic motors KABELFUHRUNGSMOTOR |Nr 2 motori idraulici
POWER SUPPLY 400 volts 50 Hz 3PH SPEISUNG 400 Volt serienméBig 50 Hz
BLADE Special material (easy to sharpen) r;::;ﬁTGESCHWIN Spezialmaterial (leicht zu schleifen)
STRIPPING SPEED 16,6 Metres per minute DIGKEIT 168 L angsnmeiar s Minuls
CUTTING DIAMETER 50 mm to 145 mm KABELDURCHMESSER damm 50 amm 145
ELECTRICAL PANEL Components by Siemens / equal quality SUHAETKMSTEN Bestandteile Siemens / gleichwertige
b Electrical counter S gls::;fzh:hr;tsuen?ne_? ?::lzrhe‘tsa schla
SAFETY \Lllv?r?g(; vg\;{uard with safety limit switch and transparent SCHUTZ und KIarSiCh#enSte'r R
p SCHUTZ Vordere Seitenwand
SAFETY Frontal barrier _ -
; Vor der Montage durchgefiihrte Epoxy-Pulverlackierung,

FINISH Epoxy powder before assembly to cover even hidden LACKIERUNG um auch schwer zugdngliche Stellen zu erreichen und

parts for a perfect finish die beste Qualitéit zu erziglen
WEIGHT 1000 Kg GEWICHT 1000 Kg
OVERALL SIZE 2261 mm x 1066 mm x 1338 mm in ht. ABMESSUNGEN 2261 mm x 1066 mm x Héhe 1338 mm

EC Certification - Instruction and Maintenance manual - Legal warranty - Pictures and technical data are not

binding. The company reseerves the right to make any changes without notice.

O Caractéristiques Techniques MACHINE DE DEGAINAGE COBRA SB150

CE-bescheinigt - Gebrauchs - und Wartungsanleitung - Gesetzliche Garantie - Die technischen daten und
abbildungen sind unverbindlich, die firma behélt sich das recht vor, unangekiindigt &nderungen vorzunehmen.

@ Caracteristicas Técnicas PELACABLES COBRA SB150

MOTEUR kw 5,5 MOTOR kw 5,5
m.?JEEUSR AVANCEMENT |\ 5 11 otori idraulici MOTOR AVANCE CABLES  |Nr 2 motori idraulici
ALIMENTATION 400 volt 50 Hz ALIMENTACION 400 volt 50 Hz
LAMES Matériel spécial (facile a aiguiser) CUCHILLAS Material especial (se pueden afilar con sencillez)
VITESSE DE COUPE 16,6 Mt. L par Minute VELOCIDAD DE CORTE 16,6 Mt. L por Minuto
DIAMETRE DE COUPE damm 50 amm 145 DIAMETRO DE CORTE damm 50 amm 145
TABLEAU ELECTRIQUE  |Composants siemens / méme Qualité CUADRO ELECTRICO Componentes Siemens / o de igual calidad
COMPTEUR HORAIRE Compteur horaire électrique CONTADOR DE HORAS Contador de horas eléctrico
Carter Supérieur avec fin de course de sécurité PROTECCION Carter superior con final de carrera de seguridad y
PROTECTION et fenétre transparente : ventana transparente
PROTECTION Cloison frontale PROTECCION Carter delantero
Poudre époxyde appliquée avant le montage afin con resina epoxi efectuado antes del montaje para
PEINTURE d'atteindre les endroits les plus difficiles et obtenir ainsi | |BARNIZADO alcanzar los puntos mas escondidos y para conseguir un
des finitions de qualité supérieure acabado de mayor calidad
POIDS 1000 Kg PESO 1000 Kg
DIMENSIONS 2261 mmx 1066 mm x hauteur 1338 mm MEDIDAS 2261 mmx 1066 mm x altura 1338 mm

Certifiée CE - Ivret d'usage et d’entretien - Garantie conforme a la Loi - Les données et les images ne sont
pas contraignantes, la ferme se reserve le droit d’apporter des modifications sans aucun préavis.

Certificacion CE - Manual de uso y mantenimento - Garantia: conforme a [a ley. Los datos técnicos y las imagenes no son
vinculantes. Nuestra empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo.
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